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zwod pionowy

potaczenie
zwodu pionowego
z instalacjg
odgromowa

Uwagi:

Instalacje odgromowa i uziemiajacg wykonac zgodnie z normg 62305-1:2011

1. Zwody pionowe wykona¢ drutem stalowym FeZn fi 8mm wykorzysta¢ obrébki blacharskie na krawedzi
dachu jako zwody poziome.

Stosowac ztgczki rynnowe

2. Zwody instalowac¢ na wczes$niej zainstalowanych uchwytach dystansowych

3. Wszystkie elementy budowlane wystajace ponad dach (drabinki, barierki, obudowy wentylatoréw i
wywietrznikow) potaczy¢ ztaczka uniwersalng i drutem stalowym FeZn fi 8mm ze zwodem poziomym
dachu.

4. Przewody odprowadzajace wykonac drutem stalowym FeZn fi 8mm na uchwytach dystansowych.
Potaczy¢ je ze zwodem poziomym dachu za pomoca ztaczek uniwersalnych.

5. Ztacza kontrolne ZK zrealizowa¢ na $cianie budynku.

6. Od ztaczek kontrolnych ZK do uziomu poprowadi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm. potaczy¢ ja z uziomem.
Potaczenia roztaczne zabezpieczy¢ przed korozja.

7. Wykorzystag¢ ist. uziemienie fundamentowe.

8. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystanciji uziemienia. Pomierzona rezystancja
powinna by¢ mniejsza od 10 Ohm.

Uwaga: Dopuszcza sig podejmowanie przez Inspektora Nadzoru decyzji na budowie odbiegajacych od
przedstawionych rozwigzan, lecz zgodnych z normami, przepisami i wiedza techniczna.

- iglica "kominowa", wierzchotek min. 0,5m ponad chronionym urzadzeniem

s reE@: PROTON PROJEKT Leszczynska Anna
ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki
tel. 508 324 695 e-mail: kontakt.proton@gmail.com
www.proton-projekt.pl

ADRES INWESTYCJ:
89/37, 89/38, 89/285, 89/304
obreb 1 — Orzysz , gmina ORZYSZ

INWESTOR:
GMINA ORZYSZ
ul. Gizycka 15
12-250 ORZYSZ

TYTUL PROVEKTU:

Projekt remontu bytego hotelu na potrzeby Ratusza w Orzyszu

BRANZA: DAT:

ELEKTRYCZNA STYCZEN

NAZWA RYSUNKU: NO ‘_ m
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTAL. ODGROMOWA

PROJEKTANT: SKALA RYSUNKU:

1:100

mgr inz. Artur Leszczynski
1 o onoms o 2 T1S

NUMER RYSUNKU:

E-13

instolacyjnej w zakresie sieci, .iu.e_ao_x_ i ._aﬁ_m«a o_o:aﬁés_ﬂ i
elektroenergetycznych nr ewid. WAM/0179/PO0E/14




