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BUDYNEK WIDOWISKOWO SPORTOWY DABROWKA GMRRZELBZ ARIrogowe

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21351 dla JGM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1(45233226-9 |DROGA PPOZ
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
Krotnosé = 3
643.5 m?2 643.500
RAZEM 643.500
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 3
643.5 m?2 643.500
RAZEM 643.500
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
643.5 m?2 643.500
RAZEM 643.500
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.1/0114-01 cm
643.5 m?2 643.500
RAZEM 643.500
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnosé = -5
643.5 m?2 643.500
RAZEM 643.500
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1/0114-07
643.5 m?2 643.500
RAZEM 643.500
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
643.5 m?2 643.500
RAZEM 643.500
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1/0403-03
198 m 198.000
RAZEM 198.000
9|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
15.35 m3 15.350
RAZEM 15.350
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0511-03 wo-piaskowej
643.5 m?2 643.500
RAZEM 643.500
2|45233222-1 |CHODNIK
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
39.5%1.41+1.6*2.23-1.2*1.0 m?2 58.063
RAZEM 58.063
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.2|0114-01 cm
58.063 m?2 58.063
RAZEM 58.063
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -8
58.063 m?2 58.063
RAZEM 58.063
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.2|0407-01 prawg cem.
32.5%2+2.23 m 67.230
RAZEM 67.230
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-02 wo-piaskowej
58.063 m?2 58.063
RAZEM 58.063
16 KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 1,0X1,2 m - wycieraczka z kraty typu ,,greting" |szt.
d.2|1219-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 OPASKA
17/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grub.war- |m2
d.3/0104-03 stwy po zag. 10 cm




BUDYNEK WIDOWISKOWO SPORTOWY DABROWKA GMRRZELBZ ARIrogowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(26.98+14.98+14.54+8.18+12.73+6.09+2.23+2.04+11.6+4.28)*0.5 m?2 51.825
RAZEM 51.825
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.3/0407-01 prawg cem.
(26.98+14.98+14.54+8.18+12.73+6.09+2.23+2.04+11.6+4.28) m 103.650
RAZEM 103.650
19/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm |m?2
d.3/0202-05
51.825 m?2 51.825
RAZEM 51.825
20|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0202-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
51.825 m?2 51.825
RAZEM 51.825

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21351 dla JGM



