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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji sanitarnych cenfralnego ogrzewania
realizowanych w ramach budowa budynku widowiskowo- sportowego oraz przebudowy
biblioteki przeznaczonej na Swietlice wiejskg w miejscowosci Dgbréwka w gminie ORZYSZ
NA DZ. GEOD. NR: 258/1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowej instalacji c. o.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
e utozenie przewoddw instalacji ogrzewania,
« montaz armatury -zawory powrotne, odpowietrzniki automatyczne,
« montaz pompy c.o.,
* badania instalaciji, ptukanie i regulacja instalacji c.o.,
* wykonanie izolacji termicznej,
« uruchomienie i regulacja dziatania instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
oraz zgodnie z art. 5, 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu  mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdéw- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach i frwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowacl
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych Instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, to nie mogq
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami. oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

2 Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg byc¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie fransportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4 Transport i sktadowanie.

Rury w sztangach muszg by¢  fransportowane na  samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac
ich zanieczyszczenia.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5 Wykonanie roboét.

5.1 Montaz rurociqgow.

Rurociqgi z rury stalowych czarnych tqgczy¢ nalezy poprzez spawania.

Rurociqggi z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych tqczy¢ poprzez ksztattki
z pierScieniem zaprasowywanym hydraulicznie.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ frase oraz usungc¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy naprawy betonowej i muru) oraz czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych Ilub nie ma w nich
zanieczyszczen fizycznych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

W przypadku krzyzowania sie rurociggéw nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
styku rur z cieptg wodg z rurami z zimng wodg. Nie wolno dopuszcza¢ do styku rur
Z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi moggcymi powodowac uszkodzenia rury. Nalezy
zachowac; wtasciwy odstep pomiedzy instalacjg wodng a elekiryczng. W przypadku
prowadzenia rur w bruzdach Sciennych ptytszych niz 50 mm nalezy tak prowadzi¢
instalacje, aby nie narazac¢ jej na uszkodzenie w podzniejszym czasie, np. poprzez
przebicie rury gwozdziem. Z tego powodu zaleca sie, aby instalatorzy systemu
postepowali wedtug zasad, ktérymi postuguig sie elekirycy prowadzenie instalacji frasami
pionowymi lub poziomymi w pasie 150 mm od naroza wewnetrznego. W migjscach
przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6 do 8 mm
od grubosci Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocqg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych



5.2 Montaz armatury i urzgdzen

Rurociqgi stalowe tqczy¢ nalezy z armaturg i urzgdzeniami za pomocq potgczen
gwintowanych oraz innych patentowych wg instrukcji producenta, z zastosowaniem
ksztattek mosieznych lub salowych. Uszczelnienie potgczen wykonac przy pomocy
wtdkien konopi oraz pasty specjalistyczne;.

Rurociqgi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych tqgczy¢ z armaturg i urzgdzeniami
poprzez ksztattek przejsciowych mosieznych z gwintem i pierScieniem zaprasowywanym
hydraulicznie.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do przodu w ptaszczyznie poziomej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli. Ponadto
odpowietrzniki nalezy zabudowac, a dostep do nich zapewni¢ poprzez wykonanie
maskownic o wymiarach 150mm*200mm.

Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420 joko odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Pod odpowietrznikami automatycznymi
przewidziano zawory kulowe odcinajgce DN15 PN10.

5.3 Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacje c. o. przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy
poddac probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcqg probie
(lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukac wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetnic wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
"Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozyciji Cobrti- Instal.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej O°C.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ciSnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4,5 bar. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 8 bardéw. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci najezy uznac za
pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby
ciSnieniowej nalezy sporzqdzic protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ probe na gorqco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by<¢ poprzedzona co najmniegj 72-
godzinng pracq instalacii.

5.4 1Iabezpieczeniaiizolacje instalacji

Przewody stalowe nalezy zabezpieczyC¢ antykorozyjnie dwukrotng warstwg farby
antykorozyjnej i dwukrotng warstwg farby podktadowej silikonowe] termoodpornej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-71/H-97053 ,,Ochrona przed korozjg. Malowanie
konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.” Przed pokryciem antykorozyjnym rurociggi
nalezy oczysci¢ z rdzy zgodnie z PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozjqg. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdine wytyczne.” i poddac probie
ciSnieniowej zgodnie



z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” C.O.B.R.T.L
INSTAL.

Przewody cenfralnego ogrzewania prowadzone podposadzkowo zaizolowac
termicznie izolacjq ze spienionego polietylenu o grubosci Imm odporng na temperature
95°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej wg EN ISO 8487 = 0,035 W/mK przy 400C.
Zas gtowne lezaki centralnego ogrzewania

w budynku prowadzone podstropowo i w szachtach instalacyjnych zasilajgce
aparaty grzewczo- wentylacyjne w hali sporfowej wetng mineralng w ptaszczu
aluminiowym zbrojonymi odporng o wspotczynniku przewodnosci cieplnej wg EN ISO
8487 1= 0,035 W/mK przy 4001C o grubosciach odpowiednio:

1. DN25 — grubos¢ 30mm,

2. DN32 - grubos¢ 30mm,

3. DN32 - grubos¢ 50mm.

6 Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalaciji centralnego ogrzewania
powinna byc przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" .

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
konftroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek
Zz wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznac za niezgodng
Z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7 Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sq: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej
pozycji robot,

lloSC robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8 Odbidrrobot.

Koniecznos¢ przeprowadzania proby cisnieniowej wynika z norm:

a) PN-91 8-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

b) PN-99 8-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi i przeponowymi. Wymagania.

Cisnienie w tfrakcie przeprowadzania proby nie powinno przekraczac¢ 8 bar przy
20°C.

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokonac¢ zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-
64/8- 10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
roboft:

a) przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

b) Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

c) bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementdw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalaciji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



a)

b
c

d)

e)

a)

b)
c)

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robét,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokodt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku

) budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczgcqg usuniecia
usterek,

aktualno$¢ Dokumentacii projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia ),

protokoty badan szczelnosci instalacii.

Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania
ogdlne”.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze

10 Przepisy zwigzane.

a)
b)

c)

"Warunki fechniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne. i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
PN- 64/8-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.
PN-9211B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.
PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-920/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania.
PN-21/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1:Wymagania i
badania.
PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczqgce jakosci wody.

Sporzgdzit:  mgr inz. Karol KOZICKI
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nowych instalacji sanitarnych wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej realizowanych w ramach budowa budynku widowiskowo-
sportowego oraz przebudowy biblioteki przeznaczonej na Swietlice wiejskg w
miejscowosci Dgbrowka w gminie ORZYSZ NA DZ. GEOD. NR: 258/1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowych instalacji sanitarnych wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej oraz wodnych przeciwpozarowych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
e montaz rurociggdw,
« montaz armatury,
«  montaz urzgdzen,
* ptukanie, proby szczelnosci oraz badania instalacii.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z:
a) dokumentacijq projektowq,
b) specyfikacjg techniczng,
c) poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
d) zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
e) ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych'- zeszyt nr

7 COBRTI INSTAL, Warszawa 2003,

f)  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogqg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych w charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogqg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okresSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogqg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacii.
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2 Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej mogg byc¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

Do wykonania instalacji wodociggowej mogqg byc stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

W zakres dostawy podstawowych materiatéw instalacyjnych przewidzianych do
realizacji niniejszej kategorii robét wehodzq:

a) rury kanalizacyjne polipropylenowe niskoszumowe o srednicach DN50*1,8, i DN110*2,7,

b) rur PCV-u klasy SN4 o srednicach DN160*4

c) otuliny termoizolacyjne FRZ gr. 9 mm,

d) umywalki porcelanowe o szerokosci 50cm z przelewem,

e) potpostumenty porcelanowe,

f)  umywalki porcelanowe wiszgce bez barier 65cm bez przelewu,

g) miska kompaktowa wiszgca lejowa wiszgca z odptywem poziomym,

h) rury PP PN16 (S3,2/SDR7.,4) i rury PP-GLASS PN16 (S3,2/SDR7,4) o Srednicy DN20 tgczone
poprzez zgrzewanie,

i) zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. o pojemnosci 120dm3 wyposazone w grzatki elekiryczne
o mocy 2,0Kw.

3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie fransportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4 Transport i sktadowanie.

41 Rury

Rury w sztangach muszg by¢  fransportowane na  samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie
krytymi  Srodkami. Zaleca sie fransporfowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
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4.4 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi  Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5 Wykonanie robét.

5.1 Montaz rurociggow.

Rurociggi wodociggowe tgczy¢ nalezy za pomocq potgczen gwintowanych
oraz innych patentowych wg instrukcji producenta, z zastosowaniem ksztattek
mosieznych lub stalowych. Uszczelnienie potgczen wykonac przy pomocy witdkien
konopi oraz pasty specjalistycznej. Wymagania ogdlne dla potgczen jak wyzej okreslone
sg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt instalacji wodociggowych zeszyt
7 dodatek A3, oraz instrukcjach producentow rur.

Przewody kanalizacyjne nalezy tgczyC kielichowo na wcisk z uszczelnieniem
uszczelkg gumowqg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi dla potgczen kielichowych
instalacji kanalizacyjnej okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanych przez P.K.1.S.G.G. i K. W.-wa 1994,

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ frase oraz usungc¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy naprawy betonowej i muru) oraz czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych Ilub nie ma w nich
zanieczyszczen fizycznych.

Kolejnos¢ wykonywania roboét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

W przypadku krzyzowania sie rurociggéw nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
styku rur z cieptg wodq z rurami z zimng wodg. Nie wolno dopuszczac¢ do styku rur
Z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi moggcymi powodowac¢ uszkodzenia rury. Nalezy
zachowad; wtasciwy odstep pomiedzy instalacjg wodng a elekiryczng. W przypadku
prowadzenia rur w bruzdach Sciennych ptytszych niz 50 mm nalezy tak prowadzi¢
instalacje, aby nie narazac¢ jej na uszkodzenie w podzniejszym czasie, np. poprzez
przebicie rury gwozdziem. Z tego powodu zaleca sie, aby instalatorzy systemu
postepowali wedtug zasad, ktérymi postugujg sie elekirycy prowadzenie instalacji frasami
pionowymi lub poziomymi w pasie 150 mm od naroza wewnetrznego. W migjscach
przejsc przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetfrzng Sciang rury i wewnetrzng fulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6 do 8 mm
od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreSlone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocqg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych

5.2 Montaz armatury i urzgdzen

Rurociggi wodociggowe nalezy tgczyC z armaturg i urzgdzeniami za pomocg
potgczenh gwintowanych oraz innych patentowych wg instrukcji producenta, z
zastosowaniem ksztattek mosieznych lub stalowych. Uszczelnienie potgczen wykonac
przy pomocy wtdkien konopi oraz pasty specjalistycznej.

Kolejnos¢ wykonywania roboét:
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e sprawdzenie dziatania zaworu,
¢ nagwintowanie koncoéwek,
e wkrecenie pot-srubunkdw w zawdr i na rure z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,
» skrecenie potgczenia.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy oraz wymaganiami W.T.W.iO. cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.3 Badania i uruchomienie instalaciji

Po zamontowaniu instalacji wodociggowe] przed jej zakryciem izolacjg
i zatynkowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od ciSnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz ciSnienie maksymalne poszczegdlnych
elementéw systemu. Ze wzgledu na prace termiczng oraz odksztatcenia spowodowane
cisnieniem, podczas proby szczelnosci mogg wystepowac spadki cisnienia. Probe nalezy
przeprowadzac jako wstepnq i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30
minut wytworzy¢ dwukrotne ciSnienie probne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim
uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ciSnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia
odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by<¢ wiekszy niz 0,2 bara. Podczas proby
szczelnoSci rowniez wizualnie nalezy sprawdzic  szczelno$¢ ztgcz. W przypadku
rozprowadzen rur w przegrodach (Scianach, posadzkach), podczas ich zakrywania
(zalewania betonem), rury powinny pozostawac pod cisnieniem minimum 3 bary
(zalecane 6 bardw). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.)
i tatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia uszkodzenia.

Z kazdej proby szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Kontrola techniczna instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV-u nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-91/B-10800 - instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.4 Izolacje instalaciji

Izolacja termiczna rur instalacji wodociggowych z ofulin formowanych ze
spienionego polietylenu o grubosci mm odporng na temperature 925°C i wspotczynniku
przewodnosci cieplnej wg EN ISO 8487 lambda= 0,035 W/mK przy 10°C.

Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z normqg PN-B-02421/2000 ,lzolacja
cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

Montaz izolacji cieplnych mozna rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu musi by¢ czysta i sucha, z nieuszkodzong powtokg
antykorozyjng. Materiaty izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.

Otuliny i ksztattki naktadac na izolowang powierzchnie po uprzednim jej
oczyszczeniu. Materiaty naktadac bez uzycia lepiszcza. Wyroby formowane muszg by
doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanego elementu. Do mocowania izolacji
stosowac opaski z drutu stalowego ocynkowanego i tasm. Opaski rozmieszczac w
odstepach nie wiekszych niz co 300 mm.

é Kontrola jakoscirobét.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno- kanalizacyjne;j
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
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montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
konftroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sqg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej
pozycji robdt. llos¢ robdt okresSla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8 Odbidrrobot.
Odbioru robdét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz zeszytem nr 7 Warunkdw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych™” COBRTI 2003.
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzic odbiory miedzy
operacyjne:
e przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary towaréw),
« bruzdy w Scianach,
e wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdw odcinkdw poziomych,
e Uutozenie poziomdw od ptywowych pod posadzkq.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnosc¢ roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji wod.- kan.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robdt,

» Dziennik budowy,

« dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatdw),

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowe;,

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

« akftualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacii.

9 Podstawa ptatnosci.

- Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".
- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres rob ot okreslonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze
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10 Przepisy zwiqzane.

a)
b)
c)

d)

e)

f)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

zeszyt nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacii
Wodociggowych"” COBRTI 2003.

PN-EN 806-1:2004 ,Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacii
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Czesc 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Opracowat: mgr inz. Karol KOZICKI
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TRUCHAN STUDIO

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

19-300 Eik, ul. Wojska Polskiego 71A, NIP 848-1&+@, tel. 691 728 724, e-mail: tomasz.truchan@ivp.p

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT:

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA:

GRUPA ROBOT :

KATEGORIE ROBOT ::

AUTOR:

DATA WYKONANIA:

nr: SST-S-00.03

BUDOWA BUDYNKU WIDOWISKOWO- SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY
BIBLIOTEKI PRZEZNACZONEJ NA SWIETLICE WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA W GMINIE ORZYSZ NA DZ GEOD. NR: 258/1.

DABROWKA,
gmina Orzysz,
dziatka geod. nr ewid. 258/1

GMINA ORZYSZ,
ul. Gizycka 15
12-250 Orzysz,

Sanitarna- instalacje wentylacii.

CPV nr: 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV nr: 45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych

mgr inz. Karol Kozicki

upr. nr: WAM/0070/POQS/09

15 maj 2016r.
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji realizowanych w ramach budowa budynku

widowiskowo- sportowego oraz przebudowy biblioteki przeznaczonej na swietlice wiejskg
w miejscowosci Dgbréowka w gminie ORZYSZ NA DZ. GEOD. NR: 258/1.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

« Kanaty wentylacyjne - prefabrykowane zamkniete profile z rur stalowych
ocynkowanych SPIRO do rozprowadzania powietrza.

*  Wentylatory - urzgdzenia mechaniczne do wprowadzania lub odprowadzania
powietrza

e Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, i
wytycznymi

1.4 Ogdlne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowq, ST, i poleceniami Kierownika Projektu.

Warunki ogdlne wykonania robot:
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z

* Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48p0z.401),

e zgodnie z przepisami prawa budowlanego

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ,,
Leszyt 5 —= Wymagania techniczne COBRTI Instal - W-wa X, 2002. |

 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ogrzewczych,, Zeszyt 6 —
Wymagania techniczne COBRTI Instal - W-wa V, 2003.

2 MATERIALY

2.1 Ogodine wymagania dotyczqgce materiatéow

Wykonawca zobowigzany jest:
a) dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentaciji
Projektoweji SST,
b) informowac¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac¢ jego akceptacje.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, kitoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,
zatadunku i wytadunku materiatow sprzetu itp.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnych Specyfikacjach
Technicznych.

Zakres robot objetych niniejszg ST przewiduje koniecznosci stosowania
specjalistycznego sprzetu takiego jak podnosnik samonosny hydrauliczny do 24m
i udzwigu min. 3t do umieszczenia centrali wentylacyjnej na dachu, oraz rusztowania
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warszawskiego do montazu instalacji wentylacyjnej na wysokosciach wewnagtrz
pomieszczen.

4 TRANSPORT

Urzgdzenia i materiaty przewozone na Srodkach fransportu  powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami  wytworcdw. Przy przewozie nalezy przestrzegac  przepisdw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Pojazdy stuzqgce do
transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Dla utatwienia fransportu centrale wentylacyjng nalezy zamoéwic w  sekcjach
zabezpieczonych fabrycznie przed uszkodzeniem. Zatadowania i wytadowania kanatéw
wentylacyjnych nalezy dokonywac recznie. Zaleca sie dostarczenie materiatow
na stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowaniem.

5 WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania Robot i ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq, ST i poleceniami kierownika .

5.1 Montaz instalacji i urzadzen wentylaciji

Cato$¢ robdt instalacyjno montazowych instalacji wentylacji nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 Warszawa 2002 r.

W sali sportowe] nawiew readlizowany bedzie poprzez szesnascie sztuk
nawiefrzakodw nadokienny o wymiarach 590mm*70mm typ: NP2-ML z czerpnig
i kratka wentylacyjna ze stali akrylowej biatej, oraz filirem | przepustnicq
szczelinowq, za$ wycigg poprzez dwa wywietrzaki dachowe typ: B-lll DN630
z przepustnica uchylng, tacg ociekowqg opartych na podstawach izolowanych
termicznie wetng mineralng grubosci 50mm cokotach dachowych na dach
skosny.

W sali dydaktyczne] nawiew realizowany bedzie poprzez dwa nawietrzaki
nadokienny o  wymiarach  520mm*70mm  typ: NP2-ML z  czerpnig
i kratka wentylacyjna ze stali akrylowej biatej, oraz filirem | przepustnicg
szczelinowq, za$§ wycigg poprzez wywietrzak dachowe typ: B-lll DN250
z przepustnica uchylng, tacqg ociekowqg opartych na podstawach izolowanych
termicznie wetng mineralng grubosci 50mm cokotach dachowych na dach
skosny.

W pomieszczeniach 1/5, 1/8 w poziomie parteru projektuje sie miejscowe
rekuperatory bezkanatowe typ: RA-50 Qn=Qw=50m3/h zas. 1*230; 50Hz;
Qmax=4,6W; Odzysk ciepta < 90%.

W przebieralniach i weztach sanitarnych projektuje sie wentylacje
mechanicznej niskocisnieniowg, nawiewno- wywiewnq z odzyskiem ciepta
i chtodu na wymienniku obrotowym.

Zaprojektowano rekuperator z wymiennikiem ciepta obrotowym typ: R 700
VE-P-EC-C5.1 z automtykg i panelem typ:C5.1. 0 Qn=Qw= 670m3/h przy Ap=200Pq;
zas. 1~230V 2,2kW o sprawnos$¢ temperaturowej odzysku ciepta 84% z filtrami
powietrza na nawiewie i wyciggu kl. EU5.

Centrale wentylacyjng zlokalizowano w pomieszczeniu przebieralni pod
stropem.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z rur stalowych SPIRO
zgodnych z PN-EN 1506:2001 ,,Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary” o srednicach i wymiarach
zgodnych z czescig graficzng niniejszego opracowania.
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Izolacja termiczna przewodow wentylacyjnych samoprzylepnymi matami
z wetny mineralnej grubosci 50mm w ptaszczu aluminiowym zbrojonym siatkg
z wtdkna szklanego wzmocnionych punktowo siatkg z gwozdzi zgrzewanych
elektrooporowo do kanatu wentylacyjnego.

5.2 Badania i regulacja instalacji i urzgdzen wentylacji

Regulacje hydrauliczng instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokonac przed
zabudowqg przewoddw wentylacyjnych podczas probnego uruchomienia na petnej
wydajnosci centrali wentylacyjnej za posrednictwem przepustnic zlokalizowanych przy
elementach nawiewnych i  wywiewnych poprzez certyfikowany anemometr
skrzydetkowy wg . wartos¢ wydajnosci poszczegdinych anemostatdw nawiewnych oraz
wywiewnych jak i dysz nawiewnych podano w projekcie budowlanym wykonawczym
instalacji wentylacii.

5.3 Izolacja termiczna instalacji i urzqdzen wentylaciji

Kanaty  wentylacyjne  Izolacja  termiczna przewoddw  wentylacyjnych
samoprzylepnymi matami z wetny mineralnej grubosci 30mm w ptaszczu aluminiowym
Zbrojonym  siatkg  z  witdkna  szklanego  wzmocnionych  punktowo  siatkg
Z gwozdzi zgrzewanych do kanatu wentylacyjnego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania w czasie Robot

Proby i badania montazowe nalezy przeprowadzic w zakresie: poprawnosci
i zgodnosci instalaciji z dokumentacjqg projektowq, instrukcjami fabrycznymi oraz normami
proby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych.
W trakcie realizacji robot lub po ich zakohczeniu nalezy:
e sprawdzi¢ stan instalacji i osprzetu
e sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen
« wykonac¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacii

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sq: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej
pozycji robot. llos¢ robdt okrela sie na podstawie dokumentacji projektowe]
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8 OBDBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST
i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug p. 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr czesciowy.

Odbidr czeSciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych
robot. Odbiory czesSciowe polegajg na dokonywaniu w trakcie wykonywania
poszczegolnych elementdw robot, ogledzin, sprawdzen i pomiardw w zakresie zgodnosci
z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepisow i norm. Nalezy sporzgdzac
protokoty odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe dotyczy¢ powinny préb
szczelnosci, izolacji termicznych.
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8.3 Odbiodr koncowy.

Odbidr koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze
by¢ potgczony z przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacii.
Czynnosci odbioru koncowego wymagajq przekazania nastepujgcej dokumentacii:
+ dokumentacja powykonawcza
e oSwiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjq techniczng;
e dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzen,
« instrukcje eksploatacji,
« zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
e wyniki pomiardw skutecznosci dziatania wentylacii,
e protokoty odbiorow czesciowych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, umowq i
wymaganiami, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".
- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres rob ot okreslonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze

10 UWAGI KONCOWE.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny byc¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
i przepisdw. Materiaty i wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz nie
identycznych do podanych w projekcie i kosztorysie mozna stosowac na budowie
wytgcznie za pisemnqg zgodq projektanta i Inwestora.

10.1 PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

a) PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzenia dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

b) PN-94/I1SO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
stfrumienia powietrza w przewodzie.

c) PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

d) PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

e) PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

f)  PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

g) PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

h) PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potqczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

i) PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

i) PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

Inne dokumenty:
k) " Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych " tom |I
"Instalacje sanitarne i przemystowe ".
Opracowat: mgr inz. Karol KOZICKI
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nowych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach
budowa budynku widowiskowo- sportowego oraz przebudowy biblioteki przeznaczonej
na Swietlice wiejskg w miejscowosci Dgbrowka w gminie ORZYSZ NA DZ. GEOD. NR: 258/1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nizej wymienionych robot:
 montazi przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5 Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob 6t zgodnie z:
a) dokumentacjqg projektowq,
b) specyfikacjg techniczng,
c) poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
d) zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

Odstepstwa od projektu mogqg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych w charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmnigjszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

2 Materiaty

Do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji mogqg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

W zakres dostawy podstawowych materiatdw instalacyjnych przewidzianych do
realizacji niniejszej kategorii rob6t wchodzg m.in.:
a) rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy kI.N (SN4) SDR 41 LITE - DN160,
b) studnie zelbetowe DN1000 z wtazem kl. B125.
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3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie fransportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4 Transport i sktadowanie.

41 Rury

Rury winny bycC transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowac w magazynach zamknietych.

5 Wykonanie robét.

5.1 Montaz przewodow kanalizacji sanitarnej.

Roboty rozpoczg¢ od wytyczenia trasy przewodu w terenie przez uprawnionego
geodete i dokonanie wpisu w dzienniku budowy.

Wykop linowe pod przewdd kanadlizacji sanitarnej wykona¢ mechanicznie
Z przemieszczeniem urobku na odktad.

Pod przewodami instalacji kanalizacji wykona¢ podsypke z piasku drobnego
grubosci 15cm i zagesci¢ mechanicznie warstwami co 10cm.

Przewody kanalizacyjne nalezy tgczy¢ kielichowo na wcisk z uszczelnieniem
uszczelkg gumowqg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi dla potgczen kielichowych
instalacji kanalizacyjnej okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanych przez P.K.T.S.G.G. i K. W.-wa 1994,

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ frase oraz usungc¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy naprawy betonowej i muru) oraz czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych Ilub nie ma w nich
zanieczyszczen fizycznych.

Po dokonaniu odbioru technicznego utozonego przewodu w ziemi wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej nalezy zasypac wykop
warstwami po 15cm z jednoczesnym kazdorazowym zageszczeniem mechanicznym.

Przejscia przez tawe fundamentowq nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz cztery
sztuk tulei murowych DN200 typ: KGF.

6 Kontrola jakosci robét.

Kontfrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkdw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
konftroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7 Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sq: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej
pozycji robdt. llos¢ robdt okresSla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8 Odbidrrobot.
Odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz zeszytem nr 7 Warunkdw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzic odbiory miedzy
operacyjne:
e przejscia dla przewododw przez sciany i tawy fundamentowe (umiejscowienie i
wymiary towardéw),
« Utozenie poziomdw odptywowych pod posadzkg.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementdw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalaciji wod.- kan.
Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robét,
« Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcodw materiatow),
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowqg oraz ewentualnymi
zapisami  w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowej,

e protokoty z odbiorow czesciowych i redlizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacii.

9 Podstawa ptatnosci.

- Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine”.
- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarze

10 Przepisy zwigzane.

g) . Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

h) ,,Warunki fechniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

i) zeszyt nr 7 Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacii
Wodociggowych” COBRTI 2003.
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i) PN-EN 806-1:2004 ,,Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Czesc 1: Postanowienia ogdlne.
k) PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
Opracowat: mgrinz. Karol KOZICKI
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