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Opis techniczny do projektu budowlanego budynku widowiskowo-
sporfowego oraz przebudowy biblioteki przeznaczonej na swietlice wiejskg

w miejscowosci Dgbréwka w gminie Dgbréwka na dziatce geodezyjnej 258/1.

1 Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:
e Mape do celéw projektowych (plan sytuacyjny) 1:500,
e Normy i przepisy szczegbtowe dotyczgce wewnetrznych instalaciji wod.-

kan., c.o. oraz wentylacji.

2 Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Projektuje na potrzeby odprowadzenia Sciekdw bytowych
z rozpatrywanego obiektu przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcego
przykanalika sanitarnego  za posrednictwem nowoprojektowanej studni
betonowej DN100 oznaczonej na planie zagospodarowania ,ks” o rzednej
wtazu 127,00mnpm irzednej dna 126,00mnpm.

Przytgcze projektuje sie przewodem PVC-U k. N (SN4) SDR 41 LITE - 160*4
ze spadkiem 1,5% od budynku w kierunku do studni.

W miejscu przejicia przytqcza przez tawe fundamentowq projektuje tuleje
murowe DN200 z rur stalowych.

Istniejace przytqcze kanalizacyjne wraz ze studniq rewizyjng biegngcymi
pod projekfowanym budynkiem widowiskowo- sportowym przewidziano

do likwidaciji.

3 Przylgcze wodociggowe

Na potrzeby czesci socjalnej nowoprojektowanego budynku widowiskowo-
sportowego projekiuje sie przytgcze wodociggowego do istniejgcej nitki
przytqcza z rur stalowych DN32 przewodem z rury stalowej ocynkowanej typ:
OC2 DN32 (42,4* 2,6mm). Gtéwne zawory DN25 PN10 odcinajgce wode zimng
do czesci socjalnej meiczyzn i kobiet zlokalizowano w szafce podtynkowej

zamykanej zamkiem patentowym



4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wewnetfrzna instalacje  kanalizacii sanitarnej do
odprowadzenie  ciekéw  bytowych z nowoprojektowanego  budynku
widowiskowo- sportowego.

Przewody prowadzone pod posadzkqg projekiuje sie z rur PCV-u klasy SN4
o Srednicach DN110*3,2 i DN160*4.

W budynku zaprojektowano dwa piony (k1 i k2), ktére nalezy wyprowadzi¢
60cm ponad pota¢ dachowq i zakonczy¢ wywiewkg PCV-U DN160. W dolnej
czeSci piondw w poziomie parteru przewidziano rewize PCV-U DN110
z dostepem poprzez drzwiczki rewizyjne PCV o wymiarach 250mm*200mm
w suchej obudowie G-K piondw.

Wszystkie przewody wewnetrzne natynkowe i podtynkowe projekiuje sie
Z rur polipropylenowych niskoszumowych o §rednicach DN50*1,8, i DN110*2,7.

Umywalki we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, po za tymi
przewidzianymi dla niepetnosprawnych projektuje sie jako porcelanowe
o szerokosci 50cm z przelewem, poétpostumentem oraz otworem pod baterie
stojaca z mieszaczem.

Umywalki w pomieszczeniach dla niepethosprawnych projektuje sie jako
porcelanowe o szerokoici 65cm z otworem pod baterie stojgca, bez przelewu
i pétpostumentu zas z syfonem chromowanym podtynkowym.

Nad umywalkg dia niepetnosprawnych nalezy zamontowaé porecz statq,
prostg o szerokodci 60cm. Zas po jej bokach dwie porecze tukowe state
o dtugosci 60cm.

Miski ustepowe we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, po za tymi
przewidzianymi dla niepetnosprawnych projektuje sie jako porcelanowe wiszgce
na stelozu  z  dolnoptukiem  przewidziany do  suchej zabudowy
oraz przyciskiem chromowanym. Deski sedesowe do nich projektuje sie jako
twarde z tworzywa ABS.

Miski ustepowe w pomieszczeniach sanitarmych dia niepetnosprawnych
projektuje sie jako porcelanowe kompaktowe o gtebokosci 70cm na stelazu
z dolnoptukiem przewidzianym do suchej zabudowy oraz przyciskiem

chromowanym. Deski sedesowe do nich projekiuje sie z tworzywa ABS.



Przy misce ustepowej dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé jedng
porecz Scienng tukowq statg chromowang oraz jednq $cienng uchylng tukowg
chromowana, obie o dtugosci 70cm.

W pomieszczeniach tazienkowych w miejscach natryskéw projektuje sie
odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej o przepustowosci 0,6 I/s wg normy PN-
EN 274-1:2004.

W  kabinie natryskowej dia niepetnosprawnych nalezy zamontowaé
siedzisko uchylne o wymiarach 40cm*40cm, oraz pochwyt kgtowy 60cm*30cm z
rury ze stali nierdzewnej grubosci 33mm.

Wpusty Sciekowe projektuje sie o Srednicy DN100 z odptywem DNS50

| kratkq ze stali nierdzewne;.

5 Instalacja wodociqgowa
Projektuje sie instalacje wodociqggowqg wody zimnej z rur PP PNI1é
($3,2/SDR7.4) i wody cieptej z rur PP-GLASS PN16 (S3.2/SDR7.,4) o Srednicy DN20

tqczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ podtynkowo i podposadzkowo.

W pomieszczeniach tazienkowych przy umywalkach przewidziano baterie
umywalkowe stojgce samozamykajgce sie z recznym mieszaczem wody zimne;
I gorgcej montowanym pod umywalkq. Ptynna regulacja czasu wyptywu wody
w przedziale od 0 do 20 sekund. Wodooszczedna - regulacja przeptywu od 4
I/min. Bateria winna byé wyposazona w mechanizm zabezpieczajgcy przed
osadzaniem sie kamienia oraz dwa zawory zwrotne. Przytgcza  baterii

1/2"chromowane.

Baterie natryskowe projektuje sie jako samozamykajgce z mieszaczem
natynkowe, z chromowang rurg zakonczong gtowicq natryskowq z sitkiem
na przegubie. Regulacja temperatury wody oraz przyciskowe uruchamianie
wyptywu  wody w gtowicy baterii. Podtqczenie bateri do instalacii
wodociggowe] za pomocqg mimosrodéw. Czas wyptywu wody regulowany od 0
do 30 sekund. Bateria natryskowa winna by¢ wodooszczedna - o przeptywie ok.

8 I/min. Bateria winna by¢ wyposazona w filiry siatkowe, i zawory zwrotne.

Podejicia do umywalek nalezy wykonaé na wysokosci 40cm nad posadzkg

i zakonczy¢ zaworami kgtowymi chromowanymi z filtrem siatkowym DN15/ PN10
5



z gwintem GZ-DN15. Pod zaworami nalezy zamontowaé rozety chromowane

maskujgce DN15.

Wszystkie rurociqgi wodociggowe rozprowadzigce nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjq ze spienionego polietylenu o gruboéci 9mm odporng na
temperature  95°C i wspdtczynniku przewodnosci ciepine; wg EN ISO 8487
A= 0,035 W/mK przy 10°C.

Podgrzew cieptej wody przewidziano niezaleinie dla czesci socjalnej
mezczyzn i kobiet z wykorzystaniem pojemnosciowych pionowy podgrzewaczy
wody o pojemnosci 120dm3 z grzatkami elekirycznymi o mocy 2,0kW zasilanym

prgdem jednofazowym 1~230V/50Hz.

é Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenie obcigzenia cieplnego poszczegdlnych pomieszczehh dokonano
W oparciu o norme PN-EN 12831:2006" Instalacje ogrzewcze w budynkach-
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”, zas wspotczynnik
przenikania ciepta przegréd o norme PN-EN ISO 6946 ,,Komponenty budowlane
I elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta- Metoda
obliczania".

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-EN/12831.
Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych pomieszczefi podano na rzutach
poszczegolnych kondygnacii.

Gtéwne lezaki centralnego ogrzewania w  budynku prowadzone
podstropowo i szachtach instalacyjnych zasilajgce  aparaty grzewczo-
wentylacyjne w hali sportowej projektuje sie z rur stalowych czamych ze szwem
przewodowych DN25- DN50 zgodnych z wymaganiami normg PN-EN 10210-
2:2000. Zo$ przewody rozprowadzajace zasilojgce instalacie  grzejnikéw
stalowych $ciennych ptytowych z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
PN10 PE-XC/AI/PEHD o S$rednicach DN1é- DN32 dopuszczone do pracy
z czynnikiem grzewczym o temperaturze +95°C.

Ogrzewanie hali sporfowo- widowiskowej przewidziano poprzez cztery
aparaty grzewczo- wentylacyjne typ: VR2 o mocy 12,4kW dla czynnika
grzewczego (wody) o temp. zas.: +50°C/pow.+30°C przy Quent=5200m3/h i temp.

nawiewnej +22°C i wewnetrznej temp. +15°C wyposazony w: regulator predkosci



obrotowej wentylatora typ: ARW3,0/2 zasilany 1~230V/50Hz; o dopuszczalnym
pradzie wyjsciowym 3,0A oraz termostat pomieszczeniowy z programem pracy
tygodniowym typu: EH20.1.

Ogrzewanie pomieszczen pozostatych, po za halg sportowq przewidziano z
wykorzystaniem  grzejnikow  stalowych ptytowych biaty bocznozasilanych
Z zaworem powrotnym i zaworem termostatycznym katowym DN15 7 nastawa
wstepng oraz gtowicqg termostatyczng z zabezpieczeniem przed manipulacjq
(wandaloodporng).

Prébe szczelnosci instalacji nalezy wykonaé Zmng wodgq lub bezolejowym
powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wydanych
przez COBRTI INSTAL (zeszyt 07-2003).

Przewody stalowe nalezy zabezpieczyd antykorozyjnie dwukrotng warstwg
farby antykorozyjnej i dwukrotng warstwqg farby podktadowe] silikonowej
termoodpornej zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-71/H-97053 ,, Ochrona
przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne." Przed
pokryciem antykorozyjnym rurociqgi nalezy oczyscic z rdzy zgodnie z PN-70/H-
97051 ,,Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.” i poddaé probie ciSnieniowe] zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
C.O.B.R.T.I. INSTAL

Przewody centralnego ogrzewania prowadzone podposadzkowo
zaizolowac¢ termicznie izolacjq ze spienionego polietylenu o grubosci 9mm
odporng na temperature  95°C i wspdtczynniku przewodnoici cieplnej wg EN
ISO 8487 A= 0,035 W/mK przy 40°C. Ias gtdwne lezaki centralnego ogrzewania
w budynku prowadzone podstropowo i w szachtach instalacyjnych zasilajgce
aparaty grzewczo- wentylacyjne w hali sportowej wetng mineralng w ptaszczu
aluminiowym zbrojonymi odporng o wspotczynniku przewodnosci cieplnej wg EN
ISO 8487 A= 0,035 W/mK przy 40°C o grubosciach odpowiednio:

1. DN25 - grubos$¢ 30mm,
2. DN32 - grubosé¢ 30mm,
3. DN32 - grubos¢ 50mm.
Regulacja hydrauliczna uktadu c.o. przewidziano poprzez zawory regulacyjne

typ: STAD oraz grzejnikowe gtowice termostatyczne z nastawami wstepnymi.



7 Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje sie w hali sportowo- widowiskowej oraz pomieszczeniu
dydaktycznym wentylacje naturalng grawitacyjna.

W sali sportowej nawiew redlizowany bedzie poprzez szesnaicie sztuk
nawietrzakow nadokienny o wymiarach 520mm*70mm typ: NP2-ML z czerpnig
i kratka wentylacyjna ze stali akrylowej biatej, oraz filtrem i przepustnicg
szczelinowq, za§ wyciqg poprzez dwa wywietrzaki dachowe typ: B-lll DN630
z przepustnica uchyling, tacq ociekowq opartych na podstawach izolowanych
termicznie wetng mineraing grubosci 50mm cokotach dachowych na dach
skosny.

W sali dydaktycznej nawiew realizowany bedzie poprzez dwa nawietrzaki
nadokienny o wymiarach 590mm*70mm typ: NP2-ML z czerpnig
I kratka wentylacyjna ze stali akrylowe] biatej, oraz filtrem i przepustnicg
szczelinowq, za$ wyciqg poprzez wywietrzak dachowe typ: B-lll DN250
z przepustnica uchying, tacq ociekowq opartych na podstawach izolowanych
termicznie wetng mineraing grubosci 50mm cokotach dachowych na dach
skosny.

W pomieszczeniach 1/5, 1/8 w poziomie parteru projektuje sie miejscowe
rekuperatory bezkanatowe typ: RA-50 Qn=Qw=50m3/h zas. 1*230: 50Hz:
Qmax=4,6W; Odzysk ciepta £ 90%.

W przebieralniach i weztach sanitarych projektuje sie wentylacje
mechanicznej niskocisnieniowg, nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta
I chtodu na wymienniku obrotowym.

Zaprojektowano rekuperator z wymiennikiem ciepta obrotowym typ: R 700
VE-P-EC-C5.1 z automtykq i panelem typ:C5.1. o Qn=Qw= 670m3/h przy
Ap=200Paq; zas. 1~230V 2,2kW o sprawnos$¢ temperaturowej odzysku ciepta 84%
z filtrami powietrza na nawiewie i wyciggu kl. EU5.

Centrale wentylacyjng zlokalizowano w pomieszczeniu przebieralni pod
stropem.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z rur stalowych SPIRO
zgodnych z PN-EN 1506:2001 , Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary” o srednicach i wymiarach

zgodnych z czescig graficzng niniejszego opracowania.



Izolacja termiczna przewoddéw wentylacyjnych samoprzylepnymi matami
z wetny mineralnej grubosci 50mm w ptaszczu aluminiowym zbrojonym siatkg
Z widkna szklanego wzmocnionych punktowo siatkg z gwozdzi zgrzewanych

elektrooporowo do kanatu wentylacyjnego.

8 Uwagi

Wszystkie typy produktéw instalacyjno- montazowych przywotanych
W niniejszym projekcie technicznym w czesci graficznej, opisowej, przedmiarach
i kosztorysach sq podane przyktadowo w celu okreélenia minimalnych wymaganh
techniczno- jakoéciowych.

Producenci materiatéw i produktow mogq byc¢ zastgpione na réwnowaine
O identycznych parametrach technicznych pod warunkiem vzyskania przed
wbudowaniem aprobaty pisemnej projektanta.

Uwaga niniejszy projekt budowlany nie analizuje wydajnosci istniejgcego
na obiekcie rédta ciepta (kottowni) pod kontem zwigkszonego
zapotrzebowaniem na ciepto do celéw grzewczych budynku widowiskowo-

sportowego oraz przebudowywanej biblioteki.
Projektant: mgr inz. KAROL KOZICK]

Projektant sprawdzajgcy: inz. Pawet Iytyniec
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI
nrew. 258/1, obreb Dgbréwka, w Dabréwee gm. Orzysz,
pod budowg budynku widowiskowo - sporowego
oraz przebudowie budynku biblioteki przeznaczonej na éwietlice wigjska.
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