Drozdowo - droga

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz | Razem
Remont nawlerzchni drogi aminnej
1 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe
HIKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.1{0111-01 réwninnym. Obsiuga geodezyjna przed - | powykonawcza .
0.490 km 0.490
RAZEM 0.450
2 Roboty ziemne
Z2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3 [m3
d.2|0202-08 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na cdl.do 1 km sam.samowytad.
{490*1.20%0.20)+(71.0*0.20) m3 131.860
RAZEM 131.800
3|KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstruk-  |m2
d.2(0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
(490.0*1.20)+(490.0*3.80*50%) m2 1519.000
RAZEM ] 1519.000
3 Podbudowa
4(KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 em /poszerzenie  |m?2
d.3|0113-02 jezdnif
(490.0".28)+12.0 m2 600.000
RAZEM 600.000
5IKNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 ¢cm m2
d.3/0113-05 Krotnosé = 0.5
2511.0 m2 2511.000
RAZEM 2511.000
B|KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3|1004-07
2511.0 m? 2511.000
RAZEM 2511.000
4 Nawierzchnia
7IKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.4;0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszez. 3 cm
2511.0 m2 2511.000
RAZEM 2541.000
8[KNR 2-31  |{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  [m2
d.4|0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
2511.0 m2 2511.000
RAZEM 2511.000
5 Elementy ulic
9|KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw {amanych gr. 20 cm lzjazdy/ m?
d.5/0113-02
71.0 m2 71.000
RAZEM 71.000
10{KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowe] "POLBRUK" gruboéci 80 mm typu 20 na |m?
d.5|0317-02 podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa fzjzady/
71.0 m2 71.000
RAZEM 71.000
11|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.5|0404-05 wej, spoiny wypelnione zaprawg cementowa
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
12|KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wtopione @ wymiarach 15x22 cm na pedsypce ce-  |m
d.5|0403-05 mentowo-piaskowe]
57.0 m 57.C00
RAZEM 57.000
8 Oznakowanie
13|KNNR 6 Pionowe znaki dregowe - stupki z rur stalowych szi.
d.6/0702-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- ——szt——————- e
d.6|0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
7 Rury ochronne
15/KNR 5-10  |Uktadanie rur ostonowych APS o érednicy do 110 mm w wykopie m
d.7|0303-02
24.0 m 24.000
RAZEM 24,000
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